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Zalacznik Nr 1 do SIWZ

ZP/RPOWL/0008/17/2
OFERTA

(petna nazwa i adres Wykonawcy)

Wykonawca nalezy do grupy matych / §rednich przedsigbiorstw: TAK O, NIE O

WOJEWOAZEWO ..vvevvecviecieeie e TEL/FAX oo

Nawigzujac do ogloszenia o zamdwieniu udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa w ramach projektu ,,Innowacyjni na rynku pracy”
(umowa nr RPLD.11.03.01-10-0008/16) wspotfinansowanego ze srodkoéw Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejetnosci, Dziatania X1.3 Ksztalcenie zawodowe,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa L.odzkiego na lata 2014-2020

znak sprawy: ZP/RPOWL./0008/17/2

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslonego w specyfikacji istotnych
warunkOow zamowienia:

Czes¢ 1 zamowienia
a) za ceng:

Lp. | Wyszczegélnienie © Cena Warto$¢ netto | Stawka |Warto$¢ brutto
N
Wpisa¢ producenta, typ, nr katalogowy, inne dane pozwalajace ,2 ]ednostkowa [Zi] VAT [ZH
Zamawiajacemu zidentyfikowa¢ zaproponowany wyrob — netto %

1 Stol - stanowisko robocze dedykowane do strefy
zapewniajacych ochrong antystatyczng w elektronice
(ESD), pokryte farba rozpraszajaca  tadunki
elektrostatyczne; stanowisko w kolorze RAL7021 i/lub 15
RAL9003;  blat  antystatyczny z  rdzeniem
przewodzacym w kolorze RAL9006

2 | Krzeslo ergonomiczne z regulacja wysokosci i
oparcia, wykonane z materialdw rozpraszajacych
fadunki  elektrostatyczne ~ wraz  z  kotkami 15
przewodzacymi, dedykowane do branzy elektronicznej
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Stacja lutownicza - nowoczesna stacja lutownicza
z zestawem 3 grotow, spelniajaca wszystkie normy
dedykowane do przemystu elektronicznego (strefy
EPA). Maksymalny poboér mocy 90W. Zakres
temperatury od 205°C do co najmniej 454°C. Groty ze
zintegrowanym elementem  grzejnym; urzadzenie
umozliwia wymiane grotéw podczas pracy bez
koniecznosci  wylaczania oraz  wspoélpracuje  z
przynajmniej z 4 typami réznych raczek lutowniczych;
stacja wyposazona Ww: podstawke lutownicza,
silikonowy chwytak wymiany grotow, czyscik grotow
(minimum dwa rodzaje)

15

Odsysacz cyny — pistoletowe urzadzenie
rozlutowujace umozliwiajace demontaz elementow
PTH/SMD 2z podstawka. Zakres regulacji temperatury
od 350°C do co najmniej 500°C. Maksymalny pobor
mocy 120W; urzadzenie umozliwia prace przynajmniej
z 25 réznego rodzaju grotami/glowicami stuzacymi do
demontazu elementéw elektronicznych; urzadzenie
wyposazone w: jedna dyszg, dwa filtry, wycior
pojedynczy i potrojny

15

Stacja goracego powietrza - nowoczesna,
cyfrowa stacja goracego powietrza umozliwiajaca
prawidtowy demontaz elementow wyprodukowanych
w technologii SMT + dysza. Maksymalny pob6r mocy
600W. Zakres regulacji temperatury od 150°C do co
najmniej 475°C. Wydajnos¢ wydmuchu od 2 litréw
powietrza na minut¢ do nie mniej niz 20 litréw na
minute. Urzadzenie wyposazone w system ostrzegania
dzwigkowego sygnalizujacy zmniejszony przeptyw
powietrza w stosunku do zadanych przez operatora
parametrow

15

Dodatkowe oswietlenie Swiatlem

sztucznym - specjalistyczna lupa dedykowana do
branzy elektronicznej z  mozliwoscia  pracy
bezcieniowej, z zastosowaniem efektu glebi ostrosci,
umozliwiajaca tatwe i doktadne okreslanie odlegtosci

15

Narzedzia reczne - specjalistyczne
i ergonomiczne narzedzia r¢czne umozliwiajace prace z
matymi elementami SMD (pincety — 2 szt., szczypce
plaskie, okragte, obcinaczki, $ciagaczki izolacji).
Szczypce 1 obcinaczki posiadajace mozliwo$é
wyposazenia w opcjonalne uchwyty wykonane z
materialéw rozpraszajacych

15

Mata stolowa antystatyczna odporna na wysokie
temperatury

15
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9 | Materialy do lutowania - srodek czyszczacy o
silnym dziataniu, usuwajacy wigkszo§¢ rodzajow
topnikow 1 nie wplywajacy chemicznie na solder
maske; majacy mozliwos¢ bezposredniego podiaczenia
z thumikiem dozujacym; thumik dozujacy do $rodkéw
chemicznych umozliwiajacy bezposrednie podtaczenie 15
ze $rodkiem czyszczacym, wykonany z materiatow
dedykowanych do stref, gdzie pracuje si¢ z elektronika
wrazliwa na wyladowania elektrostatyczne; Chusteczki
teflonowe dedykowane do branzy elektronicznej

10
15

11 | Materialy do lutowania - spoiwo lutownicze
Sn96,5Ag3,0Cu0,5 zgodne z dyrektywa ROHS i norma
J-STD-006 lub norma réwnowazna, o $rednicy 0,6mm,;
masa szpuli 500 g, oraz spoiwo lutownicze
Sn96,5Ag3,0Cu0,5 zgodne z dyrektywa ROHS i norma
J-STD-006 lub norma réwnowazna, o $rednicy 0,4mm,;
masa szpuli 250 g — po 1 sztuce z kazdego rodzaju. 15
Jezeli oferowane materialy beda odpowiada¢ innej, niz
wskazana przez Zamawiajacego normie — obowigzkiem
Wykonawcy bedzie wykazaé, ze spelniaja one
wszystkie parametry definiowane przez norme J-STD-
006.

12 | Materialy do lutowania - topnik w zeluiw
plynie, przeznaczone do lutowania spoiwem
bezotowiowym — po 1sztuce 15

Razem brutto:

(stownie ztotych DIULIO: ... ..o )

b) udzielimy ...... miesiecy gwarancji i rekojmi na dostarczone i zmontowane stanowiska
oraz ich wyposazenie,

¢) wystawione faktury beda platne w ciagu .... dni od dnia ich dostarczenia Zamawiajgcemu.

Czesé 2 zamowienia:

a) zaceng:

Lp. | Wyszczegélnienie Cena Wartos¢ Stawka Warto$¢
jednostkowa netto VAT brutto
netto [zt] % [z1]

7

Ilo$¢

Wpisa¢ producenta, typ, nr katalogowy, inne dane pozwalajace
Zamawiajacemu zidentyfikowa¢ zaproponowany wyrob

1 | Stél - stanowisko robocze dedykowane do strefy
zapewniajacych ochrong antystatyczna w elektronice
(ESD), pokryte farba rozpraszajaca tadunki
elektrostatyczne; stanowisko w kolorze RAL7021
i/lub  RAL9003; blat antystatyczny z rdzeniem
przewodzacym w kolorze RAL9006

[ERN
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Krzeslo ergonomiczne z regulacja wysokosci i
oparcia, wykonane z materialdéw rozpraszajacych
tadunki elektrostatyczne wraz z kotkami
przewodzacymi, dedykowane do branzy | 1

elektronicznej.

Stacja lutownicza - nowoczesna stacja
lutownicza z zestawem 3 grotow, spehniajaca
wszystkie normy dedykowane do przemyshu
elektronicznego (stefy EPA). Maksymalny pobor
mocy 90W. Zakres temperatury od 205°C do co
najmniej 454°C. Groty ze zintegrowanym elementem
grzejnym; urzadzenie umozliwia wymiang grotow
podczas pracy bez koniecznosci wylaczania oraz
wspolpracuje z przynajmniej z 4 typami roznych
raczek lutowniczych; stacja wyposazona w:
podstawke lutownicza, silikonowy chwytak wymiany
grotow, czyscik grotow (minimum dwa rodzaje);

Odsysacz cyny - pistoletowe urzadzenie
rozlutowujace umozliwiajace demontaz elementéw
PTH/SMD z podstawka. Zakres regulacji temperatury
350°C do co najmniej 500°C. Maksymalny pobor
mocy 120W; urzadzenie umozliwia pracg
przynajmniej z 25 réznego rodzaju grotami/glowicami
stuzacymi do demontazu elementow elektronicznych;
urzadzenie wyposazone w: jedna dysze, dwa filtry,
wycior pojedynczy i potrojny;

Stacja gorgcego powietrza - nowoczesna,
cyfrowa stacja gorgcego powietrza umozliwiajaca
prawidtowy demontaz elementéw wyprodukowanych
w technologii SMT + dysza. Maksymalny pobor mocy
do 600W. Zakres regulacji temperatury od 150°C do
co najmniej 475°C. Wydajnos¢ wydmuchu od 2 litréw
powietrza na minut¢ do nie mniej niz 20 litrow.
Urzadzenie wyposazone w system ostrzegania
dzwigkowego sygnalizujacy zmniejszony przepltyw
powietrza w stosunku do zadanych przez operatora
parametrow;

Dodatkowe oswietlenie Swiatlem

sztucznym - specjalistyczna lupa dedykowana do
branzy elektronicznej z mozliwoscia  pracy
bezcieniowe;j, z zastosowaniem efektu glebi ostrosci,
umozliwiajaca tatwe i doktadne okreslanie odlegtosci

Narzedzia reczne - specjalistyczne i
ergonomiczne narzedzia r¢czne umozliwiajace prace
z matymi elementami SMD (pincety — 2 Szt., Szczypce
ptaskie, okragle, obcinaczki, $ciagaczki izolacji).
Szczypce 1 obcinaczki posiadajace  mozliwosé
wyposazenia w opcjonalne uchwyty wykonane z
materialdéw rozpraszajacych;

Mata stotowa antystatyczna odporna na wysokie
temperatury
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Materialy do lutowania - srodek czyszczacy o
silnym dziataniu, usuwajacy wigkszo$¢ rodzajow
topnikow i nie wplywajacy chemicznie na solder
maske;  majacy  mozliwo$¢  bezposredniego
podtaczenia z thumikiem dozujacym; thumik dozujacy
do srodkow chemicznych umozliwiajacy
bezposrednie podtaczenie ze srodkiem czyszczacym,
wykonany z materiatlow dedykowanych do stref, gdzie
pracuje si¢ z elektronika wrazliwg na wytadowania
elektrostatyczne; Chusteczki teflonowe dedykowane
do branzy elektronicznej;

10

11

Materialy do lutowania - spoiwo lutownicze
Sn96,5Ag3,0Cu0,5 zgodne z dyrektywa ROHS i
normg J-STD-006 lub norma rownowazna, o Srednicy
0,6mm; masa szpuli 500 g oraz spoiwo lutownicze
Sn96,5Ag3,0Cu0,5 zgodne z dyrektywa ROHS i
normg J-STD-006 lub norma rownowazna, o Srednicy
0,4mm; masa szpuli 250 g — po 1 sztuce z kazdego
rodzaju.

Jezeli oferowane materiaty beda odpowiada¢ innej,
niz wskazana przez Zamawiajacego normie —
obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykazaé, ze
spetniaja one wszystkie parametry definiowane przez
norme J-STD-006.

12

Materialy do lutowania - topnik w zelu i w
plynie, przeznaczone do Ilutowania spoiwem
bezotowiowym — po 1sztuce

13

Nowatorski video mikroskop
wykorzystujacy technologiec HD (najwyzsza jako$¢
obrazu bezposredniego bez strat sygnatu) z zakresem
powigkszenia od 13,6X do co najmniej 249X.
Urzadzenie powinno posiada¢ system Plug&Play oraz
mie¢ mozliwo$¢ zapisu na kartg SD. Dzieki takiemu
urzadzeniu nauczyciel bedzie mial mozliwo$¢
prezentacji i nauki na duzym ekranie za pomoca
podiaczenia przez rzutnik (mozliwo$¢ lutowania i
demontazu matych elementéw — pokaz na zywo).

14

Sprzet  lutowniczy -  Zestaw  do
montazu/demontazu elementow BGA zawierajacy:
kwarcowy podgrzewacz z wbudowanym dotykowym
minimum 7 calowym wyswietlaczem LCD;
urzadzenie  umozliwia zapisywanie  profili
lutowniczych wraz z dodatkowymi informacjami
technicznymi dotyczacymi profilowania; minimalne
pole robocze pogrzewacza 30x40 cm; urzadzenie
wyposazone W trzy niezalezne gniazda punktow
pomiarowych, chwytak podcisnieniowy; urzadzenie
wyposazone w dwa statywy — jeden X-Y, drugi — do
regulacji osi Z; minimalna moc pogrzewacza 3 kW;
urzadzenie Wwyposazone w zintegrowany,
konwekcyjny system grzania gornego o minimalnej
mocy 600 W; urzadzenie wyposazone w minimum 3
glowice oraz w min. 2 termopary typu K.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Spotecznego
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Sprzet lutowniczy - Trzy kanatowa stacja
lutujaca rozlutowujaca shuzaca do demontazu
i montazu elementow przewlekanych
i powierzchniowych - nowoczesna stacja spelniajaca
wszystkie normy dedykowane do przemystu
elektronicznego (strefy EPA). Maksymalny pobor
mocy 240 W. Zakres temperatury urzadzenia w
przedziale od 37°C do co najmniej 482°C. Groty ze
zintegrowanym elementem grzejnym; urzadzenia
umozliwia wymiang¢ grotow podczas pracy bez
koniecznosci  wylaczania  oraz = wspolpracuje
przynajmniej

15 | z 6 typami réinych raczek lutowniczych; Stacja
wyposazona w: raczk¢ lutownicza, raczke do
odsysania, raczke typu termopinceta  wraz
z podstawkami lutowniczymi, 3 silikonowe chwytaki
wymiany grotow, czyScik grotow (minimum dwa
rodzaje), filtr szklany, filtry kartonowe minimum 3
sztuki, wycior pojedynczy; urzadzenie wyposazone
w: dysze do wydmuchu gorgcego powietrza 1 sztuka,
9 specjalistycznych réznych grotéw lutowniczych,
6 specjalistycznych réznych gtowic umozliwiajacych
demontaz elementoéw SMD.

Razem brutto:

(stownie ZotyCh BIutto: ... ..ot e )

b) udzielimy ...... miesiecy gwarancji i rekojmi na dostarczone i zmontowane stanowiska
oraz ich wyposazenie,

c) wystawione faktury beda platne w ciagu ... dni od dnia ich dostarczenia Zamawiajgcemu.

Czes$¢ 3 zamowienia:

a) za ceng:

Lp. | Wyszczegdlnienie Cena Warto$¢ Stawka Warto$¢
Wpisa¢ producenta, typ, nr katalogowy, inne dane pozwalajace HOéé Jednostkowa netto VAT brutto
Zamawiajacemu zidentyfikowaé zaproponowany wyrob netto [Zi] % [Zi]

Materialy do lutowania - spoiwo lutownicze
Sn96,5Ag3,0Cu0,5 zgodne z dyrektywa ROHS i
norma J-STD-006 lub norma réwnowazna, o $rednicy
0,8 mm; masa szpuli 500 g oraz spoiwo lutownicze
Sn96,5Ag3,0Cu0,5 zgodne z dyrektywa ROHS i
norma J-STD-006 lub normg réwnowazna, o $rednicy
0,4mm; masa szpuli 250 g — po 1 sztuce z kazdego
1 | rodzaju. 100
Jezeli oferowane materiaty beda odpowiadaé¢ innej,
niz wskazana przez Zamawiajacego normie -
obowiagzkiem Wykonawcy bedzie wykazaé, ze
spetniaja one wszystkie parametry definiowane przez
normg J-STD-006.
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Materialy do lutowania - srodek czyszczacy o
silnym dziataniu, usuwajacy wigkszo$¢ rodzajow
topnikow i nie wplywajacy chemicznie na solder
maske; Srodek czyszczacy o silnym i szybkim
dziataniu, niepalny, bezwonny, przeznaczony do
usuwania tluszczéw, smaréw i olejow; majacy
mozliwo$¢ bezposredniego podlaczenia z thumikiem
dozujacym majacy mozliwos¢  bezposredniego
podtaczenia z thumikiem dozujacym; thumik dozujacy
do srodkow chemicznych umozliwiajacy
bezposrednie podiaczenie ze srodkiem czyszczacym,
wykonany z materialow dedykowanych do stref, gdzie
pracuje si¢ z elektronika wrazliwg na wyladowania
elektrostatyczne; Chusteczki teflonowe dedykowane
do branzy elektronicznej;

100

Narzedzia recznme -  specjalistyczne i
ergonomiczne narzedzia reczne umozliwiajace prace
z matymi elementami SMD i THT w tym:

- szczypee pflaskie, przeznaczone do krgpowania
elementow wyprodukowanych w technologii THT,

- szczypce specjalistyczne do kregpowania elementow
radialnych i axialnych wyprodukowanych —w
technologii THT;

- Sciagacz izolacji dedykowany do branzy
elektronicznej usuwajacy izolacje dla przewodoéw o
$rednicy 0,25 do 0,81 mm, moze stuzy¢ rowniez jako
nozyce i szczypce,

- Sciggacz izolacji dedykowany do branzy
elektronicznej usuwajacy izolacje dla przewodow o
$rednicy 0,81 do 2,59 mm, moze stuzy¢ rowniez jako
nozyce i szczypce

- obcinaczka dedykowana do branzy elektroniczne;j,
ergonomicznie zaprojektowana z mozliwoscia cigcia
pod katem 21°

- peseta do elementow THT i SMD

- peseta precyzyjna do matych elementow SMD

- peseta precyzyjna antymagnetyczna do elementow
SMD =z zakrzywiona stopka, samozaciskowa o
dhugos$ci 120mm

- peseta precyzyjna antymagnetyczna do mikro
elementow SMD z  zakrzywiong  stopka,
samozaciskowa o dtugosci 120mm,

- peseta do ksztaltowania elementow THT, pokryta
teflonem, zwezana na koncowce, dedykowana do
branzy elektronicznej

- peseta z zakrzywiong koncowka w formie
zaostrzonego  haka, dedykowana do branzy
elektronicznej,

- peseta do elementéw SMD - cylindrycznych
montowanych poziomo, wykonana z frezem
zewngtrznym,

Szczypce 1 obcinaczki posiadajace  mozliwosé
wyposazenia w opcjonalne uchwyty wykonane z
materialdéw rozpraszajacych;

100
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Materialy do lutowania - topnik w zelu
dedykowany do montazu powierzchniowego o
temperaturze aktywacji 130°C —185°C; topnik w
ptynie (no clean) w butelce z dozownikiem.
Topniki przeznaczone do lutowania spoiwem
bezolowiowym.

100

Zestaw wkretakéw plaskich i typu
,,Philips” z ergonomiczng budowa

100

100

Kaptonowa tasma samoprzylepna 6mm x
33m wytrzymata na temperatur¢ do min. 250°C

100

Narzedzia reczne:

a) Wkretaki precyzyjne ptaskie o rozmiarach 2,5mm x
0,4mm x 2,5mm, 0,8mm x0,2mm x 2,5mm, 1,2mm x
0,25mm x 2,5mm, 1,5mm x0,3mm x 2,5mm, 1,8mm x
0,3mm x 2,5mm, przeznaczone do branzy
elektronicznej, z systemem utatwiajacym precyzyjne i
lekkie  obracanie, wykonane z materiatéw
dedykowanych do prac z elektronikg wrazliwg na
wytadowanie elektrostatyczne,

b) Wkretaki precyzyjne typu philips PH o rozmiarach i
dtugosci trzonka 1,5mm x60mm, 3,5mm x 60mm,
2,5mm x 60mm, 4,5mm x 80mm, 4,5mm x 185mm,
4,5mm x 285mm, przeznaczone do branzy
elektronicznej, z systemem utatwiajacym precyzyjne i
lekkie  obracanie, wykonane z materiatow
dedykowanych do prac z elektronikg wrazliwg na
wytadowanie elektrostatyczne

c) Wkretaki precyzyjne typu Torx z czopem
centrycznym o rozmiarach 07- 1,6+42mm x 3,5mm,
08-2,5mm x 3,5mm, 09-3,0mm x 4,0mm,
przeznaczone do branzy elektronicznej, z systemem
utatwiajgcym  precyzyjne i lekkie obracanie,
wykonane z materiatéw dedykowanych do prac z
elektronika wrazliwg na wytadowanie
elektrostatyczne

100

od dnia jego otrzymania,

Razem brutto:

(stownie ZotyCh brutto: ... )
b) deklarujemy, ze kazde zlecenie Zamawiajacego wykonamy w ciggu ...... dni roboczych

¢) wystawione faktury beda platne w ciggu ... dni od dnia ich dostarczenia Zamawiajgcemu.
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Lp.

Wyszczegolnienie

Wpisa¢ producenta, typ, nr katalogowy, inne dane pozwalajace
Zamawiajacemu zidentyfikowaé zaproponowany wyrob

Ilos¢

Cena
jednostkowa
netto

Wartos¢
netto

[z1]

Stawka
VAT
%

Wartos¢
brutto

[z1]

Fartuch ochronny ESD, dedykowany
do branzy elektronicznej spelniajacy normy
ochrony przed ESD i posiadajacy certyfikat
typu WE  wystawiony przez  Instytut
Widkiennictwa w Polsce. System zapinania
Spring z zakryciem, rozmiar od 4XS do 4XL,
dostgpno$¢ fartucha w kolorach — bialy,
niebieski, granatowy, ciemno szary, zielony,
z0lty, rézowy, czary. Fartuch powinien
tworzy¢ tzw. Klatk¢ Faradaya oraz posiadac
oznaczenie zgodne z normami. Fartuch
zbudowany z nastepujacych materiatow, okoto
35% bawelna, 64% poliester, 1% witdkno
weglowe.

100

Koszulka ESD, T-Shirt dedykowana do
branzy elektronicznej spetniajacy normy
ochrony przed ESD i posiadajacy certyfikat
typu WE  wystawiony przez Instytut
Wiokiennictwa w Polsce. Kroj unisex oraz
opcjonalnie kroj damski, powinna tworzy¢ tzw.
Klatke Faradaya oraz posiada¢ o0znaczenie
zgodne z normami. Koszulka zbudowana z
nastgpujacych materiatow: 49,5% bawelna,
49,5% poliester, 1% wiokno weglowe.
Dostgpnos¢  koszulki w  kolorach: biaty,
niebieski, granatowy, r6zowy

100

Obuwie antystatyczne zgodne z
normami CE i EN ISO Ilub normami
rownowaznymi. Wykonane ze skory z gumowa
podeszwa antyposlizgowa. Powinny posiadaé
oznaczenie ESD.

Jezeli oferowane obuwie bedzie odpowiadad
innej, niz wskazana przez Zamawiajacego
normie — obowigzkiem Wykonawcy bedzie
wykaza¢, ze spelnia ono wszystkie parametry
definiowane przez normy wskazane przez
Zamawiajacego

100

Okulary ochronne, wykonane z
tworzywa sztucznego zgodne z normami
bezpieczenstwa.

100

Opaska antystatyczna z rezystorem
ochronnym stosowana w strefach EPA

100

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach RPO Wt 2014-2020




Ell.jl?gug'zsekie oromue o Unia Europejska | +* ™"
PeJ A todzkie Europejski Fundusz Spoteczny L

Program Regionalny *
6 | Rekawiczki ochronne ESD,

dedykowane do stref EPA 100

Razem brutto:

(stownie ZIotyCh Brutto: ..ot e )
b) deklarujemy, ze kazde zlecenie Zamawiajacego wykonamy w ciggu ...... dni roboczych

od dnia jego otrzymania,
c) wystawione faktury beda platne w ciagu ... dni od dnia ich dostarczenia Zamawiajgcemu.

2. Oswiadczamy, ze cena przedmiotu zamowienia obejmuje wszelkie koszty niezbedne dla
wykonania przedmiotu umowy.

3. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, nie
wnosimy do niej zastrzezen 1 uznajemy si¢ za zwigzanych okre§lonymi w niej
postanowieniami oraz zdobyli$my konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych oferta na okres 30 dni od uplywu terminu na
sktadanie ofert.

5. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z wzorem umowy i zobowigzujemy si¢, w przypadku
przyznania nam zamowienia, do zawarcia Umowy na zasadach okreslonych w tym
dokumencie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

6. Os$wiadczamy, ze zamowienie wykonamy sami/z udziatlem podwykonawcow.”

(w przypadku udziatu podwykonawcow w realizacji zamowienia, Zamawiajgcy zZgda
wskazania czesci zamowienia powierzonej podwykonawcom)
Czesci zamoOwienia powierzone podwykonawcy:

7. Oferte niniejszg sktadamy na .............. kolejno ponumerowanych (zapisanych) stronach.
8. Zatacznikami do niniejszej umowy sa:
a) oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu — druk Zalgcznik Nr 2 do SIWZ,
b) os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — druk Zalacznik Nr 3 do SIWZ,
¢) dokument potwierdzajacy wniesienie wadium,
d) pelnomocnictwo w przypadku Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zamowienia.

(miejsce, data ) (podpis i pieczatka
uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)
" niepotrzebne skresli¢

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach RPO Wt 2014-2020
10



