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Zatacznik Nr 1A do SIWZ

ZP/ZSP/MWZ/2019/3
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Lp. |Typ przedmiotu \Wymagane minimalne parametry techniczne przedmiotu ‘Iloéc’
CZESC | - Sprzet komputerowy, oprogramowanie, drukarki, oraz sprzet multimedialny.
1 Komputer stacjonarny Typ: Komputer stacjonarny. 64

Zastosowanie: Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna
baza danych, stacja programistyczna. W ofercie nalezy podac¢ nazwe
producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzetu.

Obudowa: trwale oznaczona nazwg producenta, nazwg komputera, PN,
numerem seryjnym
Obudowa umozliwiajgca montaz dyskéw/ min.:

- 2x5,25” zewnetrzne (dopuszcza sie 1 wneke typu SLIM)
- 2x3,5” wewnetrzne
Posiada filtr przeciw kurzowy

Zasilacz: min. 400W o sprawnosci minimum 89%

Chipset: Dedykowany rozwigzaniom serwerowym lub stacji graficznych.
Wspierajacy system kodowania korekcyjnego ECC (ang. Error Correction
Code) oraz technologie Intel V-pro lub AMD DASH
Dostosowany do zaoferowanego procesora
Wykonawca w sktadanej ofercie winien podaé doktadny model
oferowanego podzespotu.

Ptyta giowna: Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta
komputera.

Wyposazona w ztgcza min.:
- 2 x PCl Express 3.0 x16,
- 1 x PCl Express 3.0 x1,
- 2 x M.2 z czego min. 1 przeznaczona dla dysku SSD z obstugg PCle
NVMe

Wspierajgca konfiguracje RAID dla dyskéw SATA

Procesor: min. czterordzeniowy o czestotliwosci min. 3 GHz
osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 15600 punktéw
wedtug wynikdw ze strony https://www.cpubenchmark.net z dnia
27.10.19 r. (Zatacznik Nr 7 do SIWZ) oraz obstugujacy technologie Intel
V-pro lub AMD DASH.

Wykonawca w sktadanej ofercie winien podaé¢ doktadny model
oferowanego podzespotu.

Pamie¢ operacyjna: min. 32GB DDR4 2666MHz z mozliwoscia
rozszerzenia do 64GB,
llos¢ bankdw pamieci: min. 4 szt. w tym 2 wolne

Dysk twardy: 2 dyski: pierwszy z systemem min. 256GB SSD zawierajacy
partycje RECOVERY umozliwiajgcg odtworzenie systemu operacyjnego
fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii; drugi min. 1TB
HDD
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Naped optyczny: Naped DVD +/-RW (dopuszcza sie zastosowanie napedu
typu slim), wyposazony w zaczepy umozliwiajgce prace w pionie
i poziomie.

Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna wykorzystujgca pamie¢ RAM
systemu, Karta grafiki osiggajgca w tescie PassMark - G3D Mark wynik
min. 1280 punktow wedtug wynikéw ze strony
http://www.videocardbenchmark.net na dzierr 27.10.19 r.

Audio: Karta dZwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High
Definition. Gtosnik wewnetrzny min. 2 W.

Karta sieciowa: LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkcjg PXE oraz Wake on LAN

Porty/ztacza: Wbudowane porty/ztacza:

Wideo réznego typu umozliwiajgce elastyczne podtgczenie urzadzenia
bez stosowania przejsciowek lub adapteréw za pomoca

Z tytu obudowy min.:

-1xVGA,
- 2 x DisplayPort,

Pozostate porty/ztacza
-z przodu obudowy
¢ gniazdo stuchawek i mikrofonu dopuszcza sie combo
e min.4x USB 3.0
e czytnik kart SD
- z tytu obudowy
* min. 4x usb
e port sieciowy RJ-45
* port szeregowy

Wymagana ilos¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)

portéw gniazd nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania

konwerterdw, przejscidwek itp.

Klawiatura/mysz: Klawiatura przewodowa w uktadzie US, Mysz
przewodowa (scroll)

System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit lub réwnowazny
spetniajacy:

System operacyjny klasy PC musi spetniaé nastepujace wymagania

poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
a. Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na urzgdzeniach

typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputerdw typu tablet, z wbudowanym
modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka
polskiego
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Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru —w tym
polskim i angielskim

Mozliwos¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji
pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca
skrotow klawiaturowych lub GUI.

Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki
Internetowe

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow
réoznego typu, tekstéw, metadanych) dostepny z kilku poziomdw:
poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;
system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
modaule indeksacji zasobéw lokalnych,

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy:
menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikéw.

Graficzne Srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku
polskim

Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych
(np. stabo widzacych).

Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarzadzany przez administratora systemu
Zamawiajacego.

Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w
modelu peer-to-peer.

Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu
operacyjnego, mozliwos¢ centralnego opdzniania dostarczania nowej
wersji 0 minimum 4 miesigce.

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i
profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie
ochrony kont uzytkownikéw.

Mozliwos¢ dotaczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub
w chmurze.

Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko
do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

Mozliwos¢ automatycznej synchronizacji plikow i folderéw roboczych
znajdujacych sie na firmowym serwerze plikéw w centrum danych z
prywatnym urzgdzeniem, bez koniecznosci tgczenia sie z siecig VPN z
poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych
firmy.

Zdalna pomoc i wspdtdzielenie aplikacji — mozliwos$¢ zdalnego
przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania
problemu z komputerem.

Transakcyjny system plikdw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw
(ang. quota) na dysku dla uzytkownikow oraz zapewniajgcy wiekszg
niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzyé kopie zapasowe.
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Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne  wykonywanie kopii plikow z mozliwoscig
automatycznego przywrdcenia wersji wczesniejszej.

Mozliwos¢ przywracania obrazu plikow systemowych do uprzednio
zapisanej postaci.

Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczatkowego z pozostawieniem plikéw uzytkownika.

Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu
numerow identyfikacyjnych sprzetu)."

Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej
z wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

Dostepno$é bezptatnych biuletyndw bezpieczeristwa zwigzanych z
dziataniem systemu operacyjnego.

Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtaczony
system operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do
min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio
do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow
itp.).

Mozliwos¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposéb aby
automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikow.
Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami
zarzgdzanymi a niezarzgdzanymi.

Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o
certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie
biometryczne.

Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw
ztosliwemu  oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi
aktualizacjami.

Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem
modutu TPM

Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy
odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.
Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure
Boot)

Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez
wbudowane przegladarki filtr reputacyjny URL.

Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach —wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzadzanych w sposdb
centralny.

Mechanizmy logowania w oparciu o:
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a. Logini hasto,
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o
certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji
robocze;j.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwosé uruchamiania interpretera
polecen

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania interpretera
polecen

BIOS: zgodny ze specyfikacjg UEFI

Mozliwos¢ z poziomu Bios:

- wylaczenia/wtaczenia portéw USB zaréwno z przodu jak i z tytu
obudowy

- wylfaczenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego,

- ustawienia hasta: administratora

- zatadowania optymalnych ustawien Bios

- obstuga Bios za pomocg klawiatury i myszy

Zintegrowany System Diagnostyczny: Wizualny system diagnostyczny
producenta dziatajgcy nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego
z systemem operacyjnym komputera. Nalezy dotaczyé screen systemu +
nazwa, umozliwiajgcy wykonanie diagnostyki  nastepujacych
podzespotéw:

e wykonanie testu pamieci RAM
e test dysku twardego
e testcpu

Certyfikaty i standardy: ENERGY STAR, deklaracja zgodnosci CE, komputer
musi by¢ objety certyfikacjg niezaleznych dostawcow oprogramowania
ISV

Waga/rozmiary urzadzenia: ponizej 13,5 kg

Wysokos¢ nie moze by¢ wieksza niz 43 cm
Szerokos$¢ nie moze by¢ wieksza niz 18 cm
Gtebokos¢ nie moze by¢ wieksza niz 34 cm

Bezpieczenstwo i zdalne zarzadzanie: Ztgcze typu Kensington Lock

Gwarancja: min. 2 lata $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-
site) gwarancja onsite z naprawg u klienta realizowang przez
autoryzowany serwis producenta.

Wsparcie techniczne producenta: Dostep do najnowszych sterownikéw
i uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany poprzez
podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotgczy¢ link strony
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-Mozliwos¢ weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej
zakupionego sprzetu
Gwarancja: min. 3 lata

Monitor
(Typ A)

Typ: Monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta

Zastosowanie: Bedzie wykorzystany do wyswietlania obrazu z komputera
powyzej

Proporcje obrazu: 16:9

Przekatna ekranu: min. 23,8

Powierzchnia matrycy: Matowa

Kontrast statyczny: min. 1000:1

Funkcje dodatkowe: pivot, 4x usb 3.0

Rozdzielczo$¢: min. 1920 x 1080

Czas reakcji: max. bms

Kat widzenia poziomy: min. 178 stopni

Kat widzenia pionowy: min. 178 stopni

Gniazda we/wy: min. 1szt Hdmi i min. 1szt VGA i min. 1 szt
DisplayPort i min. 1 szt. x 3,5 mm minijack

W zestawie: min. kabel displayport i vga

Gwarancja: min. 3 lata

60

Monitor
(Typ B)

Typ: Monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta

Zastosowanie: Bedzie wykorzystany do wyswietlania obrazu z komputera
powyzej

Proporcje obrazu: 16:9

Przekatna ekranu: min 27 “

Typ Matrycy: IPS

Kontrast statyczny: min 1000:1

USB: 1 x USB 3.0 (Typu-C) umozliwiajacy zasilanie notebooka oraz
przesytanie obrazu.
4x USB 3.0

Rozdzielczos¢: min. 2560x1440

Czas reakcji: max. 4ms

Kat widzenia poziomy: min. 178 stopni

Kat widzenia pionowy: min. 178 stopni

Gniazda we/wy: min. 1szt Hdmi i min. 1 szt. DisplayPort

W zestawie: min. kabel displayport

Pivot: tak

Gwarancja: min. 3 lata

Kabel do monitora

Zastosowanie: Bedzie wykorzystany do potgczenia komputera
z monitorem

Dtugosc: min. 1,8m

Ztacze nrl: DisplayPort Meska

Ztacze nr2: DVI-D 24+1 pin Meska

Gwarancja: min. 2 lata

64
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Projektor

Zastosowanie: Bedzie wykorzystany do wyswietlania obrazu na ekranie
Projekcja: Dtugoogniskowa
Technologia wyswietlania: DLP
Rozdzielczos¢: min. XGA(1024 x 768) 4:3
Jasnos¢: min. 4000 ANSI Lumendw
Minimalna przekatna obrazu: max. 30 cali
Maksymalna przekatna obrazu: min. 300 cali
Lampa: min. 3900 h Zywotno$¢, min. 9500 h Zywotnosé (w trybie
oszczednym)
Gniazda we/wy: min. 2 x audio
min. 1 x Wejscie 15-pin D-Sub
min. 2 x Wejscie HDMI
min. 2 x USB 2.0
Gtosniki: Tak min. 2W
Pilot: Tak
Gwarancja: min 2 lata

Kabel do projektora

Zastosowanie: Bedzie wykorzystany do potgczenia komputera
z projektorem
Dtugos$é: min. 5m
Ztacze: Hdmi-Hdmi
Cechy: Audio Return Channel, AWG 28, High Speed HDMI with Ethernet
Gwarancja: min 2 lata

Kabel do projektora
zasilania

Zastosowanie: Bedzie wykorzystany do potaczenia komputera
z projektorem

Dtugosé: min. 5m

Ztacze: C/F Schuko i C13

Gwarancja: min 2 lata

Ekran projekcyjny

Zastosowanie: Bedzie wykorzystany wyswietlania obrazu z projektora
Proporcje obrazu: 4:3

Wymiary obrazu: Zakres 1950-2000 mm x 1450-1500 mm
Wspotczynnikiem odbicia swiatta: 1.0

Gwarancja: min 2 lata

Drukarka laserowa

Technologia druku: technologia laserowa lub LED

Predkos¢ drukowania: min. 40 stron A4 / minute

Rozdzielczos¢ drukowania: min. 1200 x 1200 DPI

Druk dupleks automatyczny: Tak

Obstugiwane rodzaje nosnikéw: papier zwykty, koperty, etykiety

Obstugiwane formaty nosnikéw: a4,a5,a6, letter, koperty (c5 c6 dl)

Maksymalna gramatura papieru: min. 160 g/m?

standardowe jezyki drukarki i emulacje: PS3,PCL 6,Epson FX, IBM
ProPrinter (dopuszcza sie emulacje)

standardowe rozwigzania komunikacyjne: usb, ethernet min.
10/100/1000

Materiaty eksploatacyjne jako wyposazenie standardowe (dostarczone
w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej): Tonery: w
ilosci, ktéra zapewni wydrukowanie minimum 2000 stron A4.
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Dostarczone materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane, pierwszej
kategorii oraz wyprodukowane przez producenta lub certyfikowane
przez producenta urzadzen i dopuszczone do stosowania przez
producenta urzadzen.
Wymagana jest mozliwo$¢ pdzniejszego zakupu tonera o wydajnosci:
minimum 10 000 stron.

Gwarancja: min. 2 lata

10

Szafa krosownicza

Szafa: 4U, 19”

Drzwi: Przednie z hartowanego szkta, tylne metalowe

Panele boczne: Zdejmowane

Drzwi: Mozliwos¢ wyboru montazu drzwi na prawo lub lewostronne
Wymiary: Gtebokos¢ zewnetrzna: 450 mm

Wyposazenie: Zestaw montazowy rack: 10 kpl.

Szafa zmontowana: Tak

Gwarancja : min. 2 lata

11

Patch panel

Porty RJ-45: min. 24 porty

Przeznaczanie: UTP

Kategoria: 5e

Funkcjonalno$é: potka do zarzadzania okablowaniem z tytu patch panelu
Gwarancja: min. 2 lata

12

Listwa
przeciwprzepieciowa

Liczba gniazd typu E: min. 5

Dtugos$¢ przewodu zasilajacego: 1,5 -2m
Ochron 3 linii zasilania: Tak

Filtr EMI/RFI: Tak

Bezpieczniki zwtoczne: Tak

Czas reakgji: < 26ns

Gwarancja: min. 2 lata

40

13

Patchcord (niebieski)

Typ: CAT 5e

Dtugos¢ przewodu: 2m
Ztacza: Rj45-RJ-45
Ostonka zalewana: Tak
Parametry AWG: Max 27
Kolor: Niebieski
Gwarancja: min. 2 lata

96

14

Patchcord (czerwony)

Typ: CAT5e

Dtugos¢ przewodu: 2m
Ztacza: Rj45-RJ-45
Ostonka zalewana: Tak

Parametry AWG: Max 27
Kolor: Czerwony
Gwarancja: min 2 lata

30
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15 | Patchcord (z6tty) Typ: CAT5e 30
Dtugos¢ przewodu: 2m
Ztacza: Rj45-RJ-45
Ostonka zalewana: Tak
Parametry AWG: Max 27
Kolor: Zotty
Gwarancja: min. 2 lata
16 | Patchcord (czerwony - Typ: CAT5e 96
krotki) Dtugos¢ przewodu: 0,25m
Ztacza: Rj45-RJ-45
Ostonka zalewana: Tak
Parametry AWG: Max 27
Kolor: Czerwony
Gwarancja: min. 2 lata
17 | Stuchawki Typ: Zamkniety, Nauszne 47
Dtugos¢ przewodu :  Zakres 1-2m
Pasmo przenoszenia: Zakres min. 10—-24 000 Hz
Czutosci (dB/mW): min. 98 dB/mW
Dynamiczne: Tak
Gwarancja: min. 2 lata
18 | Tablet Przekatna ekranu: min. 10.1 cala 32

Procesor

Rozdzielczo$¢: 1920x1200
Matryca: IPS

System operacyjny:
Przez rownowaznos¢ rozumie sie:

min. Android 8.0 lub réwnowazny.

System nie zwigzany z jakimikolwiek ograniczeniami praw autorskich —
dostepny np. na licencji Apache License

System operacyjny dedykowany dla urzadzen mobilnych typu tablet ,
smartfone

Zintegrowana przegladarka internetowa obstugujacy przegladanie na
kartach

Wsparcie grafiki 3D poprzez OpenGL

Wsparcie dla baz dancyh

Obstuga kamery, ekranu dotykowego, GPS, kompasu, sensoréw
motorycznych i akceleratoréw grafiki 3D

Obstuga formatéw multimedialnych: MPEG-4, H.264, MP3 oraz JPEG,
PNG,

GIF.

Obstuga technologii komunikacyjnych, m.in. Bluetooth, EDGE, 3G,LTE
oraz Wi-Fi.

Mozliwos¢ przetaczania i wyboru uruchomionych aplikacji w postaci
zrzutdw ekranu (min. 5 aplikacji) lub wyzszy

8 rdzeniowy

Taktowanie procesora min. 1.8 GHz

Zainstalowana pamiec

RAM Min 3GB
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Pamie¢ wewnetrzna min. 32 GB
Aparat - Przéd min. 2 Mpix
Aparat - Tyt  min. 5 Mpix
Komunikacja min. Wi-Fi (802.11 n/ac) Bluetooth 4.2,
GPS: Tak
Gtosniki: Tak
Port: USBtypC
Pojemnos¢ baterii : min. 4300 mAh
Gwarancja producenta: min. 2 lata

19

Programy do zdjec
i grafiki wektorowej

Affinity Photo +Designer lub réwnowazne.

Program do obrébki zdje¢. Mozliwos$¢ poprawy obraz za pomoca
krzywych, czerni i bieli, balansu bieli, HSL, cieni i podkreslen, a takze
kilkunastu innych regulacji, ktére natychmiast wyswietlajg podglad.
Posiadajacy dedykowany obszar roboczy RAW.

Petne mozliwosci Liquify

Zmieniaj ksztatty i deformuj zdjecia za pomocg narzedzi: push, twirl,
pinch, punch, turbulence, freeze oraz thaw.

Focus Merge

Pofaczenie wielu zdje¢ wykonanych w réznych odlegtosciach w celu
uzyskania wiekszej gtebi ostrosci. Affinity Photo dba o wyréwnanie i
wykonuje szczegdtowa analize w celu okreslenia najlepszych obszarow
kazdego obrazu do uzycia.

Wsparcie dla plikéw importowanych:

Adobe® Photoshop® PSD, Png, Jpg, Affinity Designer native file, Adobe®
[llustrator® Al (containing PDF stream), HDR (Radiance).

Wsparcie dla plikéw eksportowanych:

Adobe® Photoshop® PSD, Png, Jpg, PDF (can also be opened in Adobe®
Illustrator®), PDF/X-1a, PDF/X-3, PDF/X-4

Program do grafiki wektorowej
Narzedzie do tworzenie ilustracji wektorowych, posiadajacy ptynne w
dostosowaniu punkty przyciggania zapewniajg odpowiednig geometrie.
Mozliwos¢ Powiekszenia o milion procent
Oznacza to niesamowity szybkos¢, regulacie w czasie rzeczywistym i
super gtadkie przesuwanie z mozliwoscig powiekszania.

Wsparcie dla plikéw importowanych

Adobe® Photoshop® PSD, Png, Jpg, Adobe® Illustrator® Al (containing
PDF stream), HDR (Radiance), Affinity Designer native file.

Wsparcie dla plikéw eksportowanych:

PDF (can be opened in Adobe® lllustrator®), Adobe® Photoshop® PSD,
Png, Jpg, HDR (Radiance)

16

20

Skrzynka narzedziowa

Cechy: Raczka aluminiowa, zaczepy aluminiowe
Tacka: Tak

Organizer z pojemnikami w pokrywie: Tak
szerokosc zew: Zakres 57cm- 62cm

gtebokos¢ zew: Zakres 27cm-32 cm
Wysokos¢ zew: Zakres 29cm- 34cm
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21

Dysk Twardy HDD

Format szerokosci: 3,5" (LFF)

Typ napedu: Wewnetrzny
Pojemnos¢ dysku: min. 1 TB
Interfejs dysku: SATA Il - 6 Gb/s
Predkos¢ obrotowa: 7200 obr/min
Bufor: Min 64 MB

Gwarancja: 2 lata

64

22

Tablica interaktywna

Przekatna powierzchni roboczej: min. 89 cali

Sposéb obstugi: palec lub pisak

Rodzaj powierzchni: matowa magnetyczna suchoscieralna
uszkodzenie nie wptywa na dziatanie tablicy, ceramiczna

Funkcje specjalne: 10-touch

Paski skrétow: Po obu stronach tablicy

Precyzja: max. +- 0,5 mm

Tempo sledzenia sygnatu: max. 13 ms

Oprogramowanie: Tablice nalezy dostarczy¢ wraz z

oprogramowaniem potrzebnym do obstugi wersja bezterminowa.

Gwarancja producenta: min. 2 lata na tablice

23

Tablet graficzny

Wymiany obszaru roboczego: min. 152 x 95 mm
Rozdzielczo$é: min. 100 linii na 1 mm (2540 linii na 1 cal)

Typ rysika: Bezbateryjne; Bezprzewodowe; Czute na nacisk (min.

4096 poziomdw nacisku); Doktadnosé +0,25mm (w Srodku)
Typ potaczenia: USB + Bluetooth 4.0
Pakiet oprogramowania ktéry umozliwia posiada :
¢ narzedzie umozliwiajace sledzenie i klonowanie obrazéw
e rysowanie za pomocg otéwka, kredek, pasteli, i wegla
drzewnego
¢ Inteligentne narzedzia do malowania zdje¢
¢ malowanie symetryczne
¢ rysowanie z obstugg tabletu regulacja nacisku
e edycja plikow RAW
o korekcja przeswietlen
¢ znaki wodne
¢ High Dynamic Range (HDR)

Gwarancja: min 2 lata

16
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24 | Telefon internetowy Port Lan: min. 2szt 10
Liczba obstugiwanych linii VolP: min. 3 linie
Obstugiwane protokoty VolP — co najmniej:

® SIP v2 - Session Initiation Protocol ver.2

e SRTP - Secure Real-time Transport Protocol

e STUN - Simple Traversal of UDP through NATs
Protokoty kodowania dZwieku — co najmniej:

e |ITU G.711a

e |TU G.726

¢ ITU G.729ab

e |TU G.722
Szyfrowanie AES: Tak
Gwarancja: min. 2 lata

25 | Analizator sieciowy z Funkcjonalnos¢: Pomiar dtugosci kabli, pomiar odlegtosci do uszkodzenia | 1
funkcja testera Testowane typy przewoddéw: RJ45, RJ11, Koncentryk bez dodatkowych
okablowania sieciowego adapteréw

Maksymalna odlegtos$¢ testu: co najmniej 450m

Detekcje sygnatéw Ethernet oraz PoE: Tak

Detekcja nastepujacych uszkodzen: nieciggtosé, zwarcie, pary

odwrdcone, pary skrzyzowane: Tak
Generowanie zaréwno tonéw analogowych jak i cyfrowych: Tak
Tester + Adapter Zdalny: Tak
Gwarancja: min. 2 lata
26 | Szafa dystrybucyjna Wysokos¢ U:  min. 32U Max 33 2

Drzwi: Przednie ze szkta, tylnie metalowe
Panele boczne: Zdejmowane
Wymiary: Szerokos¢ catkowita: 600 mm, Gtebokos¢ zewnetrzna: 600 mm
Wyposazenie: min. 1 szt. pdtka
min. 1 szt. Listwa zasilajgca
min. 2 szt. wentylatory
Zestaw montazowy rack: 20 kpl.

Kétka: 4 szt.
Szafa zmontowana Tak
Gwarancja: min. 2 lata
27 | Zaslepka Wysokos¢ U:  1U 5
Funkcjonalno$é: Maskownica 19" (zaslepka) utatwiajaca

utrzymanie prawidiowego obiegu powietrza w szafie rack oraz
umozliwiajgca zamaskowanie wolnej przestrzeni pomiedzy juz
zamontowanymi urzgdzeniami. Maskownica mocowana do pionowych
szyn rackowych.

Panele boczne: Zdejmowane

Materiat: stal

Gwarancja: min. 2 lata
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28

Cokét

Wymiary: 600x600mm pasujacy do szafy dystrybucyjnej

Funkcjonalno$é: Stalowy cokét. Zapewnia dodatkowe miejsce na
okablowanie oraz gwarantuje stabilnos¢ kazdej szafie. Cokot
wyposazony w dwa przepusty kablowe.

Wysokos¢: 80 mm

Materiat: stal

Gwarancja: min. 2 lata

29

Szyna montazowa

Wymiary: 350 mm pasujacy do szafy dystrybucyjnej
Funkcjonalno$é: Stuzy do wspierania ciezkich urzadzen.
Mocowanie: czteropunktowe do pionowych szyn rackowych
Maksymalne obcigzenie: Min 99 kg

Materiat: stal

Gwarancja: min. 1 rok

10

30

Zestaw montazowy
RACK M6

Funkcjonalnos¢: Zestaw montazowy RACK (Sruba + koszyczek +
podktadka) M6 do montazu urzadzen i wyposazenia w szafach rack.
W zestawie:

10szt. sSrub M6

10szt. metalowych koszyczkéw

10szt. plastikowych podkfadek
Gwarancja: min. 1 rok

31

Zaciskarka

Funkcjonalnos¢:

Do zaciskania wtykéw co najmniej:

- RJ-45

-RJ-12

-RJ-11

Funkcje: Wbudowany mechanizm zatrzaskowy pozwalajgcy
kontrolowanie nacisku
Ostrza do ciecia kabli.
Wykonana z wysokiej jakosci utwardzane;j stali .
Plastikowe raczki

Gwarancja: min. 1 rok

16

32

Narzedzie uderzeniowe

Funkcjonalnos¢: Ztgcz LSA/KRONE

Rodzaje kabli: Linka, drut, ekranowane, nieekranowane
Konicéwka uderzeniowa (n6z) wykonany z hartowanej stali: Tak
Gwarancja: min. 1 rok

16

33

Kompresor bezolejowy

Moc: w zakresie ( 1500W -1600W)

Pojemnos¢ zbiornika (w 1): min. 24 Max 26

Moc silnika (oddana) (w KM): min. 2 Max 2.2
Cisnienie maksymalne (w barach): min. 8

Wydatek powietrza oddawanego (w I/min): min. 100

Napiecie (w V):230

Natezenie hatasu (w dB): max. 84

Pistolet pneumatyczny

w zestawie pasujace do urzadzenia:

Pobér sprezonego powietrza co najmniej w zakresie
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140 - 340 I/min
Waz sprezarki w zestawie pasujace do urzadzenia:
Dtugosé 10m. Materiat gtéwny poliuretan.
Rodzaj koncéwki: Szybkoztgczka Y.
Maksymalne cisnienie (w barach): 8
Gwarancja: min. 2 lata
34 | Odkurzacz antystatyczny | Maks. pobdér mocy: w zakresie ( 1300W -1500W 1
Maks. przeptyw powietrza |/min: co najmniej 3600
Pojemnos¢ zbiornika w I: 25
Ciezar: max. 12 kg
Gniazdo do podtaczenia elektronarzedzia: Tak
Napiecie (w V):230
Automatyka opdzniajgca wytaczenie silnika w celu catkowitego
oproznienia weza ssgcego: Tak
Pétautomatyczne czyszczenie filtra podczas przerw w pracy: Tak
Waz ssacy: Dtugosé¢ min.3 m
Dtugosc¢ kabla zasilania: min. 8m
Gwarancja: min. 2 lata
35 | Mata antystatyczna z Mata antystatyczna rozmiar: min. 100x120 cm 16
opaska i przewodami Opaska antystatyczna z przewodem: Tak
Przewdd uziemiajacy: Tak
Gwarancja: min. 1 rok
36 | Miernik uniwersalny wybor zakresu: recznie 10
napiecie AC:  Zakres min. 200-300 V
napiecie DC:  Zakres min. 200 mV — 300V
natezenie DC: Zakres min. 20 yA—10A
rezystancja elektryczna: Zakre min 200 Ohm — 2 MOhm
ciggtosc obwodow: tak
test diod: tak
wskaznik roztadowania baterii: tak
Zasilanie bateryjne:  tak
W zestawie: baterie, instrukcja, groty pomiarowe, pudetko ochronne
Gwarancja: min. 2 lata
37 | Wkretak krzyzowy PH1 Dtugos¢ catkowita: min. 18 cm max 20 cm 16
Materiat trzonu: chromowo-wanadowo-molibdenowa
zatwierdzone do uzytku pod napieciem 1000 V AC:  Tak
Gwarancja: min. 1 rok
38 | Wkretak krzyzowy PH2 Dtugos¢ catkowita: min. 20 cm max 22 cm 16
Materiat trzonu: chromowo-wanadowo-molibdenowa
zatwierdzone do uzytku pod napieciem 1000 V AC:  Tak
Gwarancja: min. 1 rok
39 | Wkretak ptaski Dtugos¢ catkowita: Min 20 cm max 22 cm 16
Szerokos$¢ grotu 4 mm Materiat trzonu: chromowo-wanadowo-molibdenowa
zatwierdzone do uzytku pod napieciem 1000 V AC:  Tak
Gwarancja: min. 1 rok
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40 | Wkretak ptaski Dtugos¢ catkowita: min. 22 cm max 24 cm 16
Szerokos$¢ grotu 5.5 mm | Materiat trzonu: chromowo-wanadowo-molibdenowa
zatwierdzone do uzytku pod napieciem 1000 V AC:  Tak
Gwarancja: min. 1 rok
41 | Szczypce ptaskie Dtugos¢ szczek: min. 40mm 16
Dtugos¢ catkowita: min. 150 mm Max 170mm
zatwierdzone do uzytku pod napieciem 1000 V AC:  Tak
Gwarancja: min. 1 rok
42 | Camtasia 2019 lub Opis réwnowaznosci: 16

rownowazne

e Nagrywanie aktywnosci obrazu na potrzeby pokazu slajdéw
PowerPoint, prezentacji oprogramowania, stron internetowych i
innych

e pozwala edytowaé nagrania poprzez takie operacje jak obcinanie,
scalanie i inne

e Import filméw, muzyki, zdje¢ i innych elementéw dla polepszenia
efektu

e umozliwia dostosowywanie wyglagdu nagran poprzez skorki,
animowane tta, grafiki i inne elementy

e tatwe wspodtdzielenie filméw i mozliwos¢ ich oglagdania praktycznie
na kazdym urzadzeniu.

e Mozliwosé tworzenia interaktywnych kwizéw uruchamianych takze
na urzadzeniach mobilnych

e zawiera odtwarzacz , ktdry wykrywa czy mozna uruchomi¢ Flash na
danym urzadzeniu - jedli nie filmy sg odtwarzane z uzyciem HTML5

o Wielosciezkowa 0$ czasu zapewnia szybsze zarzagdzanie nagraniami

e zawiera biblioteke mediéw z wbudowanymi dzwiekami, muzyka,
przyciskami, banerami itp.
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